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Carrello

CARRELLO OFFICINA

Il carrello con ripiani, con la sua robusta struttura in lamiera saldata e le ruote silenziose, è

lo strumento perfetto per il trasporto di merci in officine, magazzini o uffici.

Composto da due ruote fisse e due girevoli, può essere facilmente manovrato attraverso

passaggi stretti e, con l’aggiunta di porte, cassetti o ripiani, può essere personalizzato a

seconda delle esigenze.

Le ruote sono adatte a carichi elevati. Sviluppate per tutte le tipologie di pavimentazione,

anche per uso esterno, consentono un agevole superamento degli ostacoli, non

danneggiano i pavimenti delicati.



UTENSILI NECESSARI*:

Chiave esagonale da 13 

Chiave a T con bussola esagonale da 13

Guanti da lavoro 
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Carrello

PREPARAZIONE AL MONTAGGIO

*Non forniti.

**Il personale addetto al montaggio deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale necessari in

relazione alle specifiche operazioni di montaggio. 

http://www.sapuppo.it/shop/utensileria/meccanica-legno/chiavi-a-t/chiave-a-t-con-bussola-esagonale-profonda-fervi
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Montaggio Ruote 

Per agevolare l’operazione di montaggio delle ruote, capovolgere il carrello su una
superficie morbida, come un cartone, così da evitare che il ripiano superiore si possa
rigare.

Carrello

Inserire la prima ruota,  con 3 dei 4 bulloni già inseriti e le piastrine filettate leggermente
avvitate.
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Carrello

Avvitare con la chiave a T.

Procedere quindi ad avvitare il restante bullone e serrare bene il tutto.

Ripetere lo stesso procedimento con le altre ruote.

Montaggio maniglia 
Infine, attrezzarsi della chiave esagonale e avvitare la maniglia, seguendo, come in foto, il
giusto posizionamento di bullone, rondella e dado.


