PROKOSS MOBILROT SRL/GMBH

Zona Artigianale Nord, 5 / Gewerbegebiet Nord, 5 o @
39040 — Ora / Auer - BZ
Tel. 0471/816600 - Fax 0471/810855

info@prokoss.it — www.mobilrot.com REGALSYSTEME SISTEMI DI SCAFFALATURE

ISTRUZIONI-USO E MONTAGGIO PROCOFIX-PROKOSS REV. 05-04-2019.doc

ISTRUZIONI D'USO E DI MONTAGGIO

SISTEMA

PROCOFIX
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Sistema PROCOFIX, le scaffalature medie studiate per soddisfare qualsiasi esigenza di stoccaggio lineare. Il profilo
sagomato e nervato in lamiera lavorata a freddo, con le asole predisposte per I'aggancio ad incastro dei correnti,
conferisce allo scaffale PROCOFIX una indubbia superioritd per portata e sicurezza. Le spalle vengono fornite con
fraversine, diagonali imbullonati e piedini saldati. La serie di accessori, rende lo scaffale PROCOFIX versatile e adattabile
a qualsiasi necessitd nel settore del magazzino. | montanti sono prodotti in acciaio strutturale, e sono verniciati.

NORMATIVA

La seguente relazione tecnica e di calcolo e stata eseguita in ottemperanza alle seguenti disposizioni
legislative:

LEGGE 5/11/1971 n. 1086

“ Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”

CNR 10011/86

“ Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione”
D.M. 14/02/1992

“ Norme tecniche per il caicolo, 'esecuzione ed il colludo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso, e per le strutture metailiche”

D.M. 09/01/1996
“ Norme tecniche per il caicolo, 'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche”

D.M. 16/01/1996

“Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”

CIRCOLARE n. 156 del 04/07/1996

“Istruzioni per I'applicazione delle - Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei
sovraccarichi- di cui al D.M. 16 gennaio 1996

CIRCOLARE n. 252 del 15/10/1996

“Istruzioni per 'applicazione delle - Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e
precompresso e per le strutture metalliche - di cui al D.M. 9 gennaio 1996”

LEGGE n. 64 del 02/02/1974:

“Provvedimenti per le costruzioni con prescrizioni per le zone sismiche”

D.M. 16/01/1996:

“Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”

ORDINANZA n. 3274 del 20/03/2003 della Presidenza del C.M.:
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone
sismiche”

ORDINANZA n. 3316 della Presidenza del C.M.:
“Moadifiche ed integrazioni all’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 3274 del 20/03/2003”

NORME F.E.M. 10.2.02 :

“Raccomandazioni per la progettazione di tavole scaffali e scaffalature”

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 APRILE 2006 :

“Criteri generali per I'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e I'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone - Ordinanza 3519

DECRETO 14 gennaio 2008 - Ministero delle Infrastrutture :

“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"

EUROCODICE 3 :

“Progettazione delle stutture di acciaio™

UNI EN 1090

“parte 1 - Requisiti per la valutazione di conformita di componenti strutturali " “parte 2 - Requisiti tecnici per strutture in acciaio "

Regolamento 305 /2011 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializazione di prodotti da costruzione e
che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio

UNI EN ISO 3834
R equisiti di qualita per la corretta gestione del processo di fabbricazione mediante saldatura Parte 1 - Guida per la scelta e I'impiego Parte 3
Requisiti ordinari di qualita per elementiin classe di esecuzione EXC 2

UNI EN 15048

“Bulloneria strutturale non a serraggio controllato”

IMPIANTO NR. (nr. D.d.t./anno) ANNO DI COSTRUZIONE
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AVVERTENZE D'USO PER GLI IMPIANTI PROCOFIX

Non & consentito posizionare sulla scaffalatura carichi orizzontali ovvero carichi che producono una
spinta laterale ,né carichi dinamici verticali e/o orizzontali. Non & consentito urtare o appoggiarsi
alla scaffalatura con carrelli o qualsiasi altro mezzo.

Non & consentito un uso della scaffalatura diverso da quello descritto dal presente manuale.

La scaffalatura € progettata per un determinato uso. Sono assolutamente vietate alterazioni
alla geometria della scaffalatura

AVVERTENZE GENERALI 1

Le istruzioni contenute nella presente descrizione sono da ritenersi esaustive per le finalita
che si propone il presente libretto:

corretto montaggio, uso e manutenzione.
Le precise caratteristiche dimensionali sono desumibili dalla documentazione accompagnatoria.

| disegni contenuti nel presente volume sono presentati ad esclusivo scopo didascalico
commerciale.

Nel caso che il montaggio venga eseguito a cura del Cliente, la Prokoss Mobilrot

S.rl. declina ogni responsabilita per danni a cose o persone causati da tale
attivita.
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AVVERTENZE GENERALI 2.

1) Sequenza di montaggio per il sistema di archiviazione PROCOFIX -
-posizionamento fiancate

-montaggio correnti

-montaggio fissaggio a terra

-montaggio accessori

-montaggio sistemi di protezione

2) Il personale addetto al montaggio dellimpianto deve essere dotato dei

dispositivi di prevenzione personale degli infortuni necessari in relazione

alle specifiche operazioni di montaggio (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza,
etc.)

3) La scaffalatura e progettata per un determinato uso.
Sono assolutamente vietate alterazioni alla geometria della scaffalatura
4) Prevedere delle verifiche periodiche alla scaffalatura da effettuarsi periodicamente

-manutenzione visiva ogni 12 mesi
-serraggio bulloni ogni 12 mesi

-verifica integritd spalla (montanti, piedini, traverse e diagonali-tempistica di scadenza dei controlli a discrezione del responsabile
inferno della sicurezza)

-verifica integritd correnti (ogni 12 mesi)
-verifica esistenza sicure antisgancio sulle staffe dei correnti (ogni 12 mesi)
-verifica integrita del fissaggio a pavimento (ogni 12 mesi)

Effettuando sullimpianto una manutenzione programmata sara possibile evitare situazioni di
pericolo che possono provocare incidenti e infortuni.

E indispensabile la sostituzione di eventuali elementi danneggiati per la completa efficienza e
sicurezza dell'impianto.

5) Si consiglia di leggere attentamente tutto il libretto d’istruzioni prima di iniziare il montaggio.
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LEGENDA GENERALE

5—profilo a "Z”

b—pianetio zincato ;

2—corrente

5 |

Legenda Generale:

1-Montati delle fiancate verniciati.

2-Correnti fipo CTHTR 80-CTH 100-120-140-150, verniciati (nella foto di colore giallo).
3-Traversine e diagonali di fralicciatura imbullonate.

4-Piedini d'appoggio tassellati a terra

S-Profili a "Z" zincafi

6-Pianetti zincati

1
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PREPARAZIONE AL MONTAGGIO

1-Verificare la portata del pavimento d’appoggio.
2- Confrollare la planarita della superficie del pavimento.
3-Verificare le interferenze con preesistenze.

UTENSILI NECESSARI:

Set di chiavi

Livella

Cacciavite

Piede di porco
Martello in gomma
Pinze
Trapano/avvitatore

Il personale addetto al montaggio dellimpianto deve essere dotato dei DPI necessari in
relazione alle specifiche operazioni di montaggio (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche,
cinture di sicurezza, etc.

Coppie di serraggio dei bulloni secondo EN 1090

Fub
Diam Diam AS - 8.8 Fpc
TIPO Nominale | Passo | Medio | S€ZONe (EN 88 SERRAGGIO
resitente | 1993- ' 8.8 - Nm
1-8)
M8 8 1.25 |7.1881 36,6 800 |20496 27
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AVVERTENZE PER IL PRE. MONTAGGIO
Per la movimentazione delle spalle durante il montaggio si consiglia di utilizzare
esclusivamente adeguati mezzi meccanici, come piccole gru, argani od altro.
Per tutte le altezze della scaffalatura e necessario utilizzare per lo spostamento
dei materiali un carrello elevatore di adeguata portata e altezza di sollevamento, per
il montaggio della struttura una piattaforma di adeguata portata e altezza di
sollevamento.
Il montaggio della struttura inizia alzando verticalmente la spalla di testa della scaffalatura
nella sua posizione definitiva.
Successivamente si alza verticalmente la seconda spalla e si montano i correnti
partendo dal basso verso I'alto. Si procede analogamente per le spalle rimanenti
facendo particolare attenzione alla perpendicolarita della struttura rispetto al
pavimento.
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2000

Alobilrof

REGALSYSTEME SISTEMI DI SCAFFALATURE

CONFIGURAZIONE SPALLE PROCOFIX
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ASSEMBLAGGIO SPALLA. (solo se le fiancate sono disassemblate)

Le diagonali e i traversini vanno fissati utilizzando
le asole presenti sui montanti per mezzo
di viti TCEl M8 x 35, con i relativi dadi autobloccanti.

| piedini vengono saldati al montante in fase di produzione
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CORRENTI CTH/CTHIR

TUBO RETTANGOLO |TUBO ACCOPPIATO

cordeni di

Posizionare il corrente nella asola corrispondente all’altezza voluta, avendo cura di
misurarne la posizione. Ripetere I'operazione inserendo tutti i correnti nelle apposite asole sui
montanti che compongono la fiancata. E' obbligatorio posizionare i correnti alla stessa altezza, di
coppia in coppia. Assicurare il buon incastro battendo con martello o mazzetta in gomma |l
corrente, finoa che il foro sulla staffa d'aggancio andrd a combaciare con il foro sul
montante. Inserire le sicure, per terminare il montaggio dei correnti.

| correnti sono costituiti da tubi rettangoli o profili accoppiati con staffe saldate a 4 denti (punti di
ancoraggio). Il materiale che compone i correnti € certificato come acciaio strutturale, e gode di
certificazione apposita. Il carico deve essere centrato e stabile, adatto al sistema di stoccaggio.
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PORTATE SPALLE E CORRENTI

PORTATA FIANCATA PROCOFIX 60x40x1,5 S275JR
6500
6000 5800
5500 -
5000
¥
£ 4500
£
&
4000 A 3748,5
3519
3500
3000
2500 1 1 |
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Interasse [mm)]
interasse correnti [mm] portata [kg] portata [kg] | portata [kg]
ZONA 4 ZONA3 ZONA2
1000 5800 5220 | 4437 | LEGENDA |
1200 5500 4950 4208
1400 5200 | 4680 | 3978 [_zovasiswicaz ]
1600 4900 4410 3749

l ZONA SISMICA 2 |

TABELLA PORTATA CORRENTI
(ATTENZIONE CARICO MASSIMO PER COPPIA DI CORRENTI 4000 KG)
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MM 1800 | MM2700 | MM3300
CTHTR80 1470 KG | 890 KG 725 KG
CTH100 3190KG | 2130 KG 1420 KG
CTH120 4160KG | 2770KG | 2200 KG
CTH140 4300 KG | 3410KG | 2790 KG
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ASSEMBLAGGIO: TOLLERANZE DI MONTAGGIO
1/200 h
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Il valore di scos’romen’rompmm@oppiombo e di 1 /200 dell'altezza della
flancata.

1/300

e e —,

C
FUORI SQUADRA

Il valore di scostamento ammesso per il fuori squadra e di 1 / 300 della lunghezza
della campata.
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ASSEMBLAGGIO PROCOFIX BIFRONTE: MONTAGGIO DISTANZIALE

Dopo aver messo in posizione la prima infilata di scaffali, si procede con il montaggio di una fila di
distanziali, in numero adeguato in altezza e corrispondente alla quantitd prevista sul disegno di
accompagnamento (comungque mai meno di 3 pezz, per altezze superiori ai 3000 mm),
utilizzando delle viti TCElI M8 x 75 e relativo dado autobloccante, fissando due distanziali a coppia
per ogni montante. Dopo aver posizionato la prima fila di distanziali, posizionare la fiancata
bifronte, e fissarla sui distanziali.

Procedere per iterazione terminando I'assemblaggio dell'impianto.
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TIPOLOGIE DI MONTANTE DEL SISTEMA PROCOFIX

Il profilo ospita sul dorso le asole a “sette” atte a ricevere eventualmente anche le staffe dei correnti
del sistema Fixrack, come da immagine dello sviluppo lamiera qui sotto illustrato, e con la medesima

spaziatura in altezza a passo 50 mm.
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Sui lati del profilo ospita I'asola froncoconica del sistema Procoss, e tra un’asola e I'altra ospita
anche il foro per il posizionamento dell’antisgancio. Il passo in altezza dell'asolatura & di 50 mm.
Sugli irrigidimenti, € presente I'asola per il fissaggio delle traversine e delle diagonali per la
tralicciatura della spalla. Lo spessore del profilo € di 15/10 mm. La classe dell’acciaio usato € S275JR.

Il profilo & verniciato a polveri.

Zona Artigianale Nord, 5 Gewerbegebiet Nord, 5— 39040 — Ora / Auer (BZ) P IVA/MWST. - C.F./ST. KOD. - Reg. Imp. BZ / HR BZ : 02607530215- Cap. Soc. Ges. - Kapital 50.000 € i. v.



PROKOSS MOBILROT SRL/GMBH
Zona Artigianale Nord, 5 / Gewerbegebiet Nord, 5

® ®
39040 — Ora / Auer - BZ
Tel. 0471/816600 - Fax 0471/810855

info@prokoss.it — www.mobilrot.com REGALSYSTEME SISTEMI DI SCAFFALATURE
TIPOLOGIA CORRENTI
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MONTAGGIO PIANETTI PER PIANI CONTINUI

Dopo aver posizionato i correnti alle altezze volute, posizionare i profili a "Z" portapianetti a
cavaliere sui correnti, e successivamente posizionare di seguito i pianetti zincati sino alla
completa chiusura del piano di carico.

S5—profilo a "7"

6—pianetto zincato

72 —corrente
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L'accessorio FERMAPALLET va assemblato dopo aver finito il montaggio di tutte le campate di
carico con i correnti, avendo cura di posizionarlo appena superiormente al livello superiore
dell'appoggio dei correnti, in modo da impedire la fuoriuscita accidentale del pallet mal

posizionato.

Posizionare I'accessorio ROMPITRATTA a cavaliere dei correnti, in modo tale da creare un doppio
appoggio perpendicolare al senso della campata..
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MONTAGGIO SISTEMI DI PROTEZIONE

Al termine del montaggio delle fiancate, € opportuno, se in dotazione, applicare le protezioni ai
montanti e le protezioni alle fiancate. Lo scopo € quello di evitare I'accidentale danno che i mezzi
di sollevamento e movimentazione delle merci possono arrecare alla struttura portante
dell'impianto. Se, infatti, traversini e diagonali, cosi come i montanti, dovessero risultare
danneggiati da urti, la capacita portante della fiancata non viene piu garantita, e di fatto
richiede una sostituzione completa della fiancata danneggiata.

Posizionare le protezioni dei montanti nella posizione prevista, e fissarli a terra per mezzo dei tasselli
in dotazione.
Protezione fiancate: posizionare le protezioni dei montanti, poi, senza tassellare a terra, fissare la

coppia di verghe per mezzo degli appositi dadi e bulloni. Allineare la protezione alla fiancata, e
procedere al fissaggio a terra per mezzo dei tasselli a disposizione.
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CARTELLO DI PORTATE

PROKOSS MOBILROT

SRL

SCAFFALATURA A RIPIANI TIPO §PROCOFIX

C € PORTATA FIANCATA
6 5800 KG

0948
PROKOSS MOBILROT s.r.l. PORTATA DEI RIPIANI C.U.D.
ZOMA ARTIGIANALE MORD 5 - 1-39040 ORA CASTO UNIFORFEHENTE DISTRIEL
14 DIMENSIONE E PORTATA
0948.CPR-0207 TIPO RIPIANO UTILE (KG)

coromsmrnsoranmimocrs | TR80:-1000 | 500
S Rr S TTe TH120-2000 500

T wrcs e szisorexczon svzos || (IRD T 7 0/2 100

i T PZN 150 45

LA FRESEMTE TABELLA DOVRA' ESSERE COMPILATA DAL FORNITORE © DAL RESPONSABILE DELLA SICUREEZLA DELL'AZIENDA UTILIZZATRICE, ATTRAVERSD LA LETTURA
DELLA TABELLA RELATIVA ALLA PORTATA DEl RIFIANI CONTENMUTA MEL MANUALE A CORREDD DELLA SCAFFALATURA.
W CASO D MODIFICHE AMMISSIEILI DELLA CONFISURAZIONE ORMBMALE IL RESPONSABILE DOWVRA®' AFPFORTARE GLI AGHIORNANMENT] HECESSAR

100/1000
500+-1000

ANNO DI COSTRUZIONE m

ATTENZIONE:

LE FORTATE SONO RELATIVE AD UNA SCAFFALATURA PERFETTAMENTE INTEGRA E CORRETTAMENTE MONTATA SECONDO IL MANUALE
Dl USO E MANUTENZIONE, EVENTUALI ELEMENTI DANNEGGIAT| DEVOND ESSERE IMMEDIATAMENTE SOSTITUITL.

LA DITTA PROKOSS MOBILROT SRL DECLINA OGHI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA US0 IMPROPRIO DELLA SCAFFALATURA.

1-39040 ORA

ZOMA ARTIGIAMNALE NORD 5

TEL. 0474/818600-FAX 0471/810855
wharw . prokoss. it=E-mailzinfoifprokoss.it
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