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SISTEMA 

PROCOMPAT 

ISTRUZIONI D’USO E DI MONTAGGIO ISTRUZIONI D’USO E DI MONTAGGIO 
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SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE PROCOMPAT 

Procompat è lo scaffale compattabile per il magazzino, la produzione, l’archivio e in 
genere per lo stoccaggio intensivo atto a risparmiare spazio. 
Con le sue specifiche caratteristiche di affidabilità e robustezza, con particolare attenzione 
alle rifiniture e all’estetica, viene montato su carrelli con movimento manuale, o 
meccanico, o con spostamento a volantino. 

Materiali di prima qualità e soluzioni personalizzate fanno di procompat quello che cercate 
per guadagnare spazio. 

Su procompat trova spazio il sistema Procoss, tutto ad incastro con montaggio e 
modificabilità veloci, secondo necessità che possono intervenire anche successivamente 
alla prima installazione. 
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AVVERTENZE D’USO PER GLI IMPIANTI PROCOMPAT 

Non è consentito posizionare sulla scaffalatura carichi orizzontali né carichi dinamici verticali 
e/o orizzontali. 

Non è consentito urtare o appoggiarsi alla scaffalatura con carrelli o qualsiasi altro mezzo. 

Non è consentito un uso della scaffalatura diverso da quello descritto dal presente 
manuale. 

La scaffalatura è progettata per un determinato uso. Eventuali alterazioni alla 
geometria potranno essere apportate solo previo autorizzazione del ns. ufficio tecnico. 

AVVERTENZE GENERALI - (I) 

Le istruzioni contenute nella presente descrizione sono per alcuni particolari 
indicative. 
Tali indicazioni sono da ritenersi esaustive per le finalità che si propone il presente libretto: 
corretto montaggio, uso e manutenzione. 
Le precise caratteristiche dimensionali sono desumibili 
dalla documentazione accompagnatoria. 

I disegni contenuti nel presente volume sono presentati ad esclusivo scopo 
didascalico commerciale. 
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AVVERTENZE GENERALI - (II) 

1) Sequenza di montaggio per il sistema di archiviazione PROCOMPAT 

-posizionamento pedana / binari 
-montaggio basi 
-montaggio fiancate 
-montaggio sistema di movimentazione 
-montaggio accessori 

2) Il personale addetto al montaggio dell'impianto deve essere dotato dei 
dispositivi di prevenzione personale degli infortuni necessari in relazione alle 
specifiche operazioni di montaggio (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture 
di sicurezza, etc.) 

3) La scaffalatura è progettata per un determinato uso. 
Eventuali alterazioni alla geometria potranno essere apportate solo previa 
autorizzazione del ns. ufficio tecnico. 

4) Prevedere delle ispezioni scadenziate nel tempo con lo scopo di 
individuare eventuali anomalie non riscontrate durante il normale utilizzo 
della struttura. Effettuando sull'impianto una manutenzione programmata 
sarà possibile evitare situazioni di pericolo che possono provocare 
incidenti e infortuni. 

È indispensabile la sostituzioni di eventuali elementi danneggiati per la completa 
efficienza e sicurezza dell'impianto. 

5) Si consiglia di leggere attentamente tutto il libretto d’istruzioni prima 
di iniziare il montaggio. 
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LEGENDA GENERALE 
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PREPARAZIONE AL MONTAGGIO 

1. Verificare la portata del pavimento d’appoggio. 
2. Controllare la planarità della superficie del pavimento. 
3. Controllare con una livella la planarità dei binari di scorrimento 
4. Distanza minima dell’impianto dalle pareti esistenti 50 mm per lato 
5. Il corridoio di passaggio frontale deve essere di almeno 1200 mm 

6. Il corridoio di passaggio tra i carri deve essere di almeno 800 mm 

UTENSILI NECESSARI: 

Set di chiavi 
Livella 
Cacciavite 
Piede di porco 
Martello in gomma 
Filo a piombo 
Pinze 
Livello ottico 

Trapano 
Cinture di sicurezza 
 
Il personale addetto al montaggio dell’impianto deve essere dotato dei 
dispositivi di prevenzione personale degli infortuni necessari in relazione alle 
specifiche operazioni di montaggio (casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche, cinture di sicurezza, etc). 
 

ESTRATTO DELLE NORME DI SICUREZZA DEI PAESI CEE PER IL MONTAGGIO DEL- 
LE SCAFFALATURE 

• Nel montaggio si deve seguire attentamente e con la massima cura la relativa 
istruzione. La inosservanza di uno o più aspetti può pregiudicare il pieno fun-
zionamento e la sicurezza di un impianto. 

• Il pavimento su cui viene sistemata la scaffalatura deve avere una resistenza 
tale da sopportare il peso proprio ed il carico dell’impianto. 

• Il pavimento deve essere livellato. 

• Il fuori asse verticale (pendenza) non deve superare 1/200 dell’altezza 
dell’impianto, la planarità deve essere entro il limite di 1/300 della lunghezza 
del carro. 

• Se l’altezza della parte fissa supera di 5 volte la larghezza della medesima, è 
indispensabile l’ancoraggio al muro o al pavimento. 

• Prima di caricare lo scaffale assicurarsi che tutti gli elementi, specie pareti po-
steriori e rinforzi a croce siano montati a regola d’arte. 

• La capacità di carico si intende per carico uniformemente distribuito. 

• I singoli carichi non devono essere appoggiati sugli spigoli del ripiano e a col-
po secco. 

• I ripiani non devono essere usati come gradini né è consentito di camminare 
o sedersi sopra. 

• Prevedere protezioni laterali contro la caduta accidentale del materiale stoc-
 cato. 

• I corridoi di prelievo manuale devono avere larghezze minime da 800 mm 

•  
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ASSEMBLAGGIO PEDANA-BINARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prende la misura del primo carrello, dalla fine del carrello all’interasse della prima ruota 
della prima slitta posteriore, e si aggiungono 50 mm alla misura ottenuta. Si riporta 
questa quota sul pavimento, tracciando una linea a partire dal punto più sporgente del 
muro di fondo. 
In corrispondenza di questa linea metto 2 spessori da 2 mm sul pavimento e con la 
livella metto in bolla tutta la linea, spessorando in alcuni punti 
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 ASSEMBLAGGIO PEDANA - BINARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo dalla prima linea tracciata, traccio le altre linee relative agli interassi delle 
ruote. 
Metto a livello gli spessori di tutti gli altri binari. A questo punto verifico che i livelli dei 
vari binari siano identici, se ciò non fosse, si dovrebbe spessorare ulteriormente le linee. 
Posizionare a fianco degli spessori gli spezzoni dei binari in modo da individuare i punti 
di fissaggio a pavimento. 
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 ASSEMBLAGGIO PEDANA - BINARI 
 

 

 

Fissare il primo binario a terra, usando gli appositi tasselli, partendo dai due laterali, per 
poi fissare quelli centrali. Una volta che il primo binario è stato fissato, si può procedere 
analogamente per tutti gli altri. 
Si può ora appoggiare e fissare la pedana tra i binari e sui lati, usando come esempio 
l’immagine qui sotto. Utilizzare i tasselli in dotazione per fissare la pedana, e per ultimo 
fissare le rampette zincate (scivoli) in dotazione. 
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CARRELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posare i carri sui binari verificandone il buon scorrimento. Per rendere più veloce il 
montaggio, è consigliabile verificare gli interassi tra i ripiani e la tipologia delle 
fiancate, e procedere all’inserimento delle Proclip con fiancata a terra; dopo di che 
si procede al montaggio delle fiancate, fissandone la parte inferiore alle staffe 
saldate a bordo carro con gli appositi bulloni, senza serrare. 
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ASSEMBLAGGIO SCAFFALATURA PROCOSS SUI CARRI PROCOMPAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblare i ripiani facendo attenzione alla disposizione, tenendo conto delle altre 
possibili particolarità, su tutte le campate a parte per la prima, in funzione di montare il 
meccanismo di movimentazione. 
Verificare la messa in bolla della scaffalatura (utilizzando anche le crociere Procoss se in 
dotazione) e tirare i bulloni di fissaggio delle fiancate al carro Procompat 
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ASSEMBLAGGIO CARTER ANTERIORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblare i carter utilizzando le gabbie autobloccanti da fissare nelle 
asole rettangolari usando viti TCEI 6x16 con rondella 
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MANIGLIA – ASSEMBLAGGIO 

La maniglia viene avvitata sulla chiusura testata con 2 viti e 2 rondelle dalla 
parte interna della chiusura testata stessa 
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 ASTA ANTISCHIACCIAMENTO 

L’asta antischiacciamento viene montata sul montante dello scaffale del carrello 
mobile in posizione verticale, quando l’utente entra nel corridoio per la 
consultazione delle pratiche, abbassa l’asta in posizione orizzontale e questa 
impedisce che un secondo utente durante l’utilizzo del compattabile possa 
inavvertitamente schiacciare il primo utente. 
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MONTAGGIO ANTE SCORREVOLI 
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MONTAGGIO ANTE SCORREVOLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montare il binario superiore imbullonandolo nei fori presenti sulla traversa superiore delle 
fiancate Procoss utilizzando viti a testa esagonale TE 8x20, rondelle diametro 8x24 e 
piastrina filettata M8. 
Montare le due battute laterali alle due estremità del binario superiore con viti a testa 
esagonale TE M8x20, con rondella diametro 8x24 e piastrina filettata M8. Fissare sulle 
estremità inferiori delle battute laterali il binario inferiore con viti a testa  
esagonale TE M8x20 con rondella e piastrina filettata, quindi fissarlo al longherone del 
carrello stesso con viti autofilettanti per il ferro di diametro 8 mm. Si otterrà così un telaio 
composto dai binari superiori e inferiori e dalle battute laterali 
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MONTAGGIO ANTE SCORREVOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smontare una battuta laterale ed infilare le ante della porta dopo aver montato su di 
esse i pattini in polizene (con viti a testa svasata con esagono incassato M6x16, rondella 
dentellata e dado M6), i carrelli di scorrimento (con viti a testa esagonale TE M6x35, due 
rondelle diametro 8x18, 1 rondella dentellata, 1 dado M6, 1 spessore formato da un tubo 
mm 10x10x1.5 lungo 10 mm e da un dado M6 autobloccante, le maniglie da incasso e la 
serratura (l’anta con la serratura va sempre sul binario esterno, e la serratura va fissata 
con viti autofilettanti di diametro 3 mm o da dei rivetti). Rimontare poi la battuta laterale, 
attaccare i gommini adesivi di battuta sulle ante a destra e a sinistra, verificare il serraggio 
di tutti i bulloni. 

MONTAGGIO PARAPOLVERI VERICALI ED ORIZZONTALI 
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I profili parapolvere superiori sono in lamiera e vengono forniti in spezzoni da mm 2500. 
Devono essere tagliati a misura in cantiere e vanno fissati al ripiano di copertura 
leggermente sporgenti dal filo superiore del carrello con viti autoforanti o rivetti. 
I profili parapolvere verticali, sono in gomma e vengono fissati sulla parte anteriore del 
carrello sulla chiusura testata con viti autoforanti o rivetti, nella parte posteriore vengono 
fissati sul dorso della fiancata, o se vengono messe tamponature laterali al posto delle 
pareti laterali, sul fianco di quest'ultime. 
 
parapolvere verticale in gomma e superiore in lamiera, parte anteriore (volantino) del 
carrello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parapolvere verticale in gomma e superiore in lamiera, parte posteriore (lato opposto del 
volantino) del carrello 
 


