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Non è consentito posizionare sulla scaffalatura carichi orizzontali né carichi dinamici verticali

e/o orizzontali. Non è consentito urtare o appoggiarsi alla scaffalatura con carrelli o qualsiasi

altro mezzo. Non è consentito un uso della scaffalatura diverso da quello descritto dal

presente manuale. La scaffalatura è progettata per un determinato uso. Eventuali alterazioni

alla geometria potranno essere apportate solo previo autorizzazione del ns. ufficio tecnico.

AVVERTENZE D’USO PER GLI IMPIANTI RICO

Le istruzioni contenute nella presente descrizione sono per alcune particolari indicative. 

Tali indicazioni sono da ritenersi esaustive per le finalità che si propone il presente libretto:

corretto montaggio, uso e manutenzione. I disegni contenuti nel presente volume sono

presentati ad esclusivo scopo didascalico commerciale.

Nel caso che il montaggio venga eseguito a cura del Cliente, la Prokoss Mobilrot Srl declina

ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da tale attività.
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AVVERTENZE GENERALI 
1) Sequenza di montaggio per il sistema Rico:

-posizionamento fiancate

-inserimento staffe ricoclip

-montaggio correnti

-posizionamento pianetti

- eventuale fissaggio a terra

-montaggio accessori

2) Il personale addetto al montaggio dell'impianto deve essere dotato dei dispositivi di

protezione individuale necessari in relazione alle specifiche operazioni di montaggio (casco,

guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza, etc.).

3) La scaffalatura è progettata per un determinato uso. Eventuali alterazioni alla geometria

potranno essere apportate solo previa autorizzazione del ns. ufficio tecnico.

4) Effettuare delle verifiche periodiche alla scaffalatura, assicurandosi dell’integrità della

stessa, nonchè degli eventuali fissaggi.

5) È indispensabile la sostituzione di eventuali elementi danneggiati per la completa efficienza

e sicurezza dell'impianto.

6) Si consiglia di leggere attentamente tutto il libretto d’istruzioni prima di iniziare il

montaggio.
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LEGENDA GENERALE

Legenda Generale:

1. Montanti

2. Correnti 

3. Pianetti zincati

4. Staffa del corrente

5. Staffa ricoclip
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1. Verificare la portata del pavimento d’appoggio.

2. Controllare la planarità della superficie del pavimento.

3. Verificare le interferenze con preesistenze.

UTENSILI NECESSARI:

Set di chiavi

Livella

Cacciaviti

Martello

Martello in gomma

Filo a piombo

Pinze

Trapano/Avvitatore
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PREPARAZIONE AL MONTAGGIO
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ASSEMBLAGGIO 
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Ripetere la stessa procedura con tutti i correnti.

Posare quindi i pianetti tra i correnti.


